
Приложение Д. Протокол обмена RS485 
Интерфейс: RS485 (настройки по умолчанию: datarate 9600 bod, 8 databits, NoParity, 

StopBit 1; address Modbus RTU – последние две цифры заводского номера) 
Ограничения по настройкам:  
Datarate от 4800 до 38400 bod 
Databits - 8 
Parity – None, Even, Odd 
StopBit – 1, 2 
Address от 1 до 254 
Кол-во запрашиваемых регистров не более 50 
Время ответа на запрос не менее 300 мс 
Задержка между ответом и следующим запросом не менее 300 мс 
 
Функция 0x03 

Адрес Описание Диапазон 

0x0000 ID модуля 200 

0x0001 

Скорость и Сетевой адрес RS485  
ст. байт - Сетевой адрес RS485: 1…255  
мл. байт:  
Бит 0…3 – Скорость: 
2 – 4800 бод 
3 – 9600 бод 
4 – 19200 бод 
5 – 38400 бод 
Бит 4, 5 – Паритет: 
0 – нет 
1 – нечет 
2 – чёт  
Бит 6 – Стоп-биты: 
0 – 1 стоп-бит 
1 – 2 стоп-бита 

 

0x0002 Сетевой адрес HART 1...15 

0x0003 

Состояние: 
бит 0 - зарезервировано 
бит 1 - порог 1 
бит 2 - порог 2 
бит 3 - отсутствует сенсор, либо он повреждён 
бит 4 - нет связи с сенсором 
бит 5 - превышение сигнала 
бит 6 - идёт инициализация модуля 
бит 7 – режим 0 – рабочий, 1 - сервисный 
бит 8 - авария 
бит 9 - неверная позиция датчика 
бит 10 - признак наличия модуля 
бит 11 - залипание датчика холла  
бит 12 - наличие источника питания BAT 
бит 13 - наличие источника питания EXT 
бит 14 - срабатывание порога акселерометра 
бит 15 - признак наличия магнита 

 



0x0004 

Настройки модуля:  
бит 4…7 - Единица измерения: 
0 - % об.д.  
1 - ppm  
2 - ppb  
3 - % НКПР  
бит 8…9 - Дискретность:  
0 - *1;  
1 - *10;  
2 - *100; 
бит 10…15 - Резерв 

 

0x0005 Нижнее значение диапазона 0…65535 

0x0006 Верхнее значение диапазона 0…65535 

0x0007 Порог 1 0…65535 

0x0008 Порог 2 0…65535 

0x0009 
Гистерезисы 
бит 0…7 - Гистерезис 1   
бит 8…15 - Гистерезис 2 

 

0x000A 

Задержки срабатывания порогов 
бит 0…7 - Задержка срабатывания порога 1 (в 
секундах) 
бит 8…15 - Задержка срабатывания порога 2 (в 
секундах) 

 

…   

0x000D Концентрация корректировочного газа  

0x000E Концентрация при магнитной корректировке  

…   

0x0012 Мёртвая зона  

 
Функция 0x04 

Адрес Описание Диапазон 

0x0000 ID модуля 200 

0x0001 Заводской номер. Hi  

0x0002 Заводской номер. Lo  

…   

0x0005 Выходной ток с Газконтроль-02 * 100  

...   

0x000A Тип сенсора  

0x000B Текущее значение концентрации  

  



 


