
Инструкция подключения Газконтроль-02 

с опцией Реле 

 

НР - нормально разомкнутый контакт. НЗ - нормально замкнутый контакт. 

Положения переключателя SW1 

Переключатели ВВЕРХ – Реле включены 

 

Переключатели ВНИЗ – Реле отключены 

  

При работе в режиме включенных реле ЗАПРЕЩЕНО подключать RS-485. 

(Прибор должен быть отключен от линии RS-485).



Контакты реле не имеют гальванической связи с электрическими цепями 

системы – «сухие» контакты. Контакты реле предназначены для коммутации 

электрических цепей постоянного и переменного тока. Коммутируемое 

напряжение и ток представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Электрические характеристики релейных выходов 

Параметр Значение параметра 

Напряжение коммутации постоянного тока, В 220 

Напряжение коммутации переменного тока, В 250 

Максимально коммутируемый ток, А 5 

Максимальная коммутируемая мощность, Вт 60 
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Прибор выключен    

Газоанализатор исправен; низкое значение объемной 
доли определяемого компонента (до значения ПОРОГ 1) 

  ✓ 

Значение объемной доли определяемого компонента 
превышает пределы значения ПОРОГ 1 

✓  ✓ 

Значение объемной доли определяемого компонента 
превышает пределы значения ПОРОГ 2 

✓ ✓ ✓ 

Превышение диапазона показаний    

Нет связи с сенсором    

Авария    

Примечания: 

✓ Сработка реле. 
 
Примечания: Установка реле в газоанализатор является опцией и 
производится по дополнительному заказу. Реле автоматически 
возвращаются в исходное состояние, когда показание оказывается в 
диапазоне, определяемом порогами сигнализации неисправности. 

 


