
Инструкция подключения Газконтроль-02 

с опцией переключения режима токовой 

петли 

 

 

  



Выход 4-20 мА 

Пользователь может настроить выход 4–20 мА на работу в 

режиме пассивного токового сигнала, активного токового 

сигнала или в изолированном режиме с помощью двух 

специальных селекторных переключателей на модуле SW1. 

В таблице конфигурации переключателей, приведенной 

ниже, показаны настройки «S1» и «S2» и соответствующая 

конфигурация выхода. 

Конфигурация переключателей 

Режим S1 S2 
Пассивный Вниз Вверх 
Активный Вверх Вниз 

Изолированный Вниз Вниз 

 

Суммарное сопротивление нагрузки для выхода 4–20 мА 

не должно превышать 500 Ом, включая сопротивление 

правильно выбранного кабеля 4–20 мА и входное полное 

сопротивление подключаемого оборудования. 

Минимальный импеданс контура составляет 200 Ом; 

максимальный — 500 Ом. Если выход 20 мА не 

используется, необходимо установить резистор 500 Ом. Для 

нормальной эксплуатации напряжение питания должно 

быть в диапазоне 12–36 вольт постоянного тока.  

 

 

 



Наклейка на крышке клеммной коробки: 

 

Modbus 

Modbus/RTU на физическом уровне RS-485. Интерфейс 

изолированный; рекомендуется подключать оконечное 

сопротивление 120 Ом. Скорость передачи данных в бодах: 

от 4800 до 38 400; по умолчанию 9600 (8 бит данных, 1 стоп 

бит, паритета нет).  

Задержка между сообщениями не менее 500 мс, время 

ожидания ответа не менее 500 мс. 

Modbus/RTU рекомендуется использовать для настройки 

прибора.  



 

Схемы подключения 

- Пассивный режим  

 

- Активный режим  

 

- Изолированный режим 

 

*Экран кабеля подключается на детекторе или 

контроллере, но не на обоих устройствах 


